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Instrukcja konserwacji, czyszczenia i pielegnacji.

Laminaty wysokocisnieniowe HPL

Laminaty wysokocisnieniowe HPL zazwyczaj sg tatwe do czyszczenia. Nie nalezy uzywaé agresywnych srodkow

czyszczacych. Jesli trudne zabrudzenia wymagajg uzycia specjalnych srodkéw czyszczacych, nalezy przestrzegac

instrukcji i procedur bezpieczeristwa odnoszgcych sie do danego produktu.

ZWYKLE CZYSZCZENIE

Do codziennego czyszczenia zwyktych zabrudzen uzyj czystej, cieptej wody, czystej sciereczki,
miekkiej ggbki lub miekkiej nylonowej szczotki, uniwersalnych srodkéw czyszczacych bez
elementow Sciernych, a takze proszkdéw do prania, miekkiego mydta lub szarego mydta w kostce.
Po czyszczeniu nalezy catkowicie usungé resztki srodkow czyszczacych, by unikngé smug. Przetrzyj
powierzchnie na sucho za pomocg chtonnej, czystej Scierki. Czesto zmieniaj Scierki.

TRUDNE ZABRUDZENIA

Ciemne, ciezkie plamy z ttuszczu, oleju, pisakéw, szminek, farb rozpuszczalnych w wodze, $ladach
po papierosach, moczu itp. nalezy usuwac za pomoca cieptej wody i uniwersalnych srodkéw
czyszczacych (np. proszkowych). W zaleznosci od stopnia zabrudzenia nalezy na chwile pozostawié¢
piane przed sptukaniem czystg wodga. Nastepnie nalezy osuszy¢ powierzchnie chtonng, czystg
Scierka. Nie wolno stosowac srodkow szlifujgcych i scierajacych (Srodki Scierne, wetna stalowa),
polerujacych, wosku, wybielaczy, srodkéw zawierajgcych silne kwasy, np. odkamieniaczy z kwasem
mréwkowym i aminokwasem siarkowym, srodkéw do czyszczenia rur, sSrodkéw zawierajacych
kwas chlorowodorowy oraz srodkdw czyszczacych do srebra.

UWAGA

Rozpuszczalne farby, lakiery, atramenty nalezy usuwac za pomocg organicznych srodkéw
czyszczacych (aceton, spirytus, terpentyna czy benzen). Silikon nalezy zetrze¢ suchg scierkg lub
uzy¢ zmywacza do silikonu.
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Laminowana ptyta wiérowa (LPW)

Laminowane ptyty widrowe (LPW) s3 z reguty fatwe do czyszczenia. Nie nalezy uzywac agresywnych srodkéw

czyszczacych. Jesli trudne zabrudzenia wymagajg uzycia specjalnych srodkéw czyszczacych, nalezy przestrzegaé

instrukcji i procedur bezpieczeristwa odnoszacych sie do danego produktu.

ZWYKLE CZYSZCZENIE

Nalezy uzywac jedynie niesciernych srodkdéw czyszczgcych. Ptyta moze by¢ przecierana wilgotng
Sciereczky, a po tej czynnosci powinny zostaé przetartg suchg scierka.

TRUDNE ZABRUDZENIA

Bardzo trudne zabrudzenia takie jak $lady po dtugopisach czy mazakach mogg zostac usuniete za
pomocg czystego nitro, rozcienczonego nitro lub spirytusu. Po czynnosciach czyszczenia nalezy
przetrze¢ powierzchnie najpierw wilgotng Scierka, a potem suchg. Wymienione srodki czyszczace
nie moga by¢ stosowane na krawedziach ABS. Krawedzie ABS nalezy czysci¢ zwyktymi, domowymi
Srodkami czyszczgcymi pozbawionymi dodatkéw sciernych.

UWAGA

Nie nalezy uzywac nastepujacych srodkow: srodki do $cierania i szorowania (proszek $cierny,
wetna stalowa), srodki polerujace, wosk, wybielacze, srodki czyszczace zawierajgce silne kwasy np.
odkamieniacz z kwasem mréwkowym i aminokwasem siarkowym, srodki do czyszczenia rur, Srodki
zawierajgcych kwas chlorowodorowy oraz srodki czyszczgcych srebro.

Zabrania sie dtugotrwatego dziatania wody na powierzchnie ptyty.
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Aluminium

Z reguty aluminium anodowane lub aluminium pokryte farbg proszkowa sg tatwe do czyszczenia. Nalezy jednak

pamietac o tym, by w miare mozliwosci uzywac tagodnych srodkdw czyszczacych. Czasami do szczegdlnych

rodzajow zabrudzen nalezy uzywac specjalnych srodkéw czyszczacych. W takich przypadkach nalezy wzigé pod

uwage wytyczne producenta danego srodka czyszczgcego.

ZWYKLE CZYSZCZENIE

Kurz, zanieczyszczenia, mniejszy brud usuwa sie lekko za pomocg letniej wody. Za wszelkg cene
nalezy unikaé czyszczenia na sucho, poniewaz moze ono spowodowac rysy na aluminiowej
powierzchni. Powtoka nie moze zosta¢ naruszona mechanicznie ani chemicznie przez $rodki
czyszczace. Nie mogg one zawierac rozpuszczalnikdw mogacych uszkodzié lakier. Do czyszczenia
powierzchni z aluminium anodowanego polecamy zastosowac srodek do czyszczenia aluminium
anodowanego. Wszelkie powierzchnie aluminiowe ktére sg dotykane muszg by¢ regularnie
czyszczone i dezynfekowane .

TRUDNE ZABRUDZENIA

Bardziej odporne zanieczyszczenia, takie jak gips lub osad z cementu, usuwa sie w prosty sposéb
poprzez dodanie kilku kropel srodka czyszczacego do wody. Nalezy uzywac¢ kwasnych lub
naturalnych srodkdéw czeszacych zamiast alkaicznych detergentéw.

UWAGA

Nie nalezy uzywac nastepujacych srodkdw: srodki do Scierania i szorowania (proszek scierny,
wetna stalowa), srodki polerujace, wosk, wybielacze, srodki czyszczgce zawierajgce silne kwasy np.
odkamieniacz z kwasem mréowkowym i aminokwasem siarkowym, srodki do czyszczenia rur, Srodki
zawierajgcych kwas chlorowodorowy oraz srodki czyszczacych srebro.
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Stal nierdzewna

Pojecie stal nierdzewna jest stosowana aby opisa¢ specyficzne higieniczne i odporne na korozje rodzaje stali.
Ich powierzchnia jest nieporowata i nie potrzebuje dodatkowego uszczelnienia. Metaliczne, jasne czesci z
nierdzewnego materiatu w otwartej atmosferze tworzg cienkg warstwe tlenku na powierzchni, mogaca
zawiera¢ materiat, ktéry w wyniku dtugotrwatej reakcji moze powodowac odbarwienia lub korozje. W ten
sposdb moze dojs¢ do uszkodzenia materiatu. By unikng¢ wyzej opisanego procesu, nalezy przeprowadzaé

okresowe konserwacje czesci wykonanych ze stali nierdzewnej.

ZWYKLE CZYSZCZENIE

Do codziennego czyszczenia zwyktych zabrudzen uzyj czystej, cieptej wody, czystej sciereczki,
miekkiej ggbki lub miekkiej nylonowej szczotki, uniwersalnych srodkéw czyszczacych bez
elementow Sciernych, a takze proszkdéw do prania, miekkiego mydta lub szarego mydta w kostce.
Po czyszczeniu nalezy catkowicie usungé resztki srodkow czyszczacych, by unikngé smug. Przetrzyj
powierzchnie na sucho za pomocg chtonnej, czystej Scierki. Czesto zmieniaj Scierki.

TRUDNE ZABRUDZENIA

Ciemne, ciezkie plamy z ttuszczu, oleju, pisakdw, szminek, farb rozpuszczalnych w wodze, $ladach
po papierosach, moczu itp. nalezy usuwac za pomocag cieptej wody i uniwersalnych srodkéw
czyszczacych (np. proszkowych). W zaleznosci od stopnia zabrudzenia nalezy na chwile pozostawic
piane przed sptukaniem czystg woda. Nastepnie nalezy osuszyé powierzchnie chtonng, czysta
Scierka. Nie wolno stosowac srodkow szlifujgcych i scierajacych (Srodki Scierne, wetna stalowa),
polerujacych, wosku, wybielaczy, sSrodkow zawierajgcych silne kwasy, np. odkamieniaczy z kwasem
mréwkowym i aminokwasem siarkowym, srodkéw do czyszczenia rur, Srodkéw zawierajgcych
kwas chlorowodorowy oraz srodkdw czyszczacych do srebra.

UWAGA

Przez stosowanie olejowych i woskowych srodkéw do konserwacji powierzchni stali nierdzewnej
po umyciu powierzchnia staje sie bardziej odporna na zabrudzenia.
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Poliamid

Jedng z niewatpliwych zalet nylonu jest wymagana przez niego minimalna ilos¢ czynnosci pielegnacyjnych i
czyszczacych. Zanieczyszczenia mogg byc¢ szybko i w prosty sposdb usuniete za pomocg matej ilosci tagodnie
zmydlonej wody. Specjalne srodki czyszczace sg polecane do zastosowania przy bardziej problematycznych
zanieczyszczeniach, ale czas potrzebny na ich wyczyszczenie jest takze stosunkowo niedtugi. Aby zabezpieczy¢ i
czyscié plastik, najlepiej uzy¢ cieptej wody oraz zwyczajnego komercyjnego srodka czyszczacego, jak na
przyktad mydto.

. ZWYKLE CZYSZCZENIE
Standardowe zabrudzenia nalezy usuwaé wodg z delikatng domieszkg domowego detergentu.
Nigdy nie nalezy przecierac suchych zanieczyszczen poniewaz mozna zarysowac powierzchnie
materiatu. Czynnosci te mogg tworzy¢ tadunki elektrostatyczne, ktére przyciggajg nawet jeszcze
wiecej zanieczyszczen.
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Elementy mechaniczne

Elementy mechaniczne takie jak np.: klamki, wskazniki WC, zawiasy nalezy okresowo przegladac i
konserwowac w zaleznosci od natezenia eksploatacji (zaleca sie nie rzadziej niz na kwartat). Wszystkie
elementy mocujace (takie jak sruby, tulejki) nalezy sprawdzié i ewentualnie dokreci¢. Catg dtugosc trzpienia
zawiasowego nalezy oczysci¢ z zabrudzonego lub z pozostatosci smaru i ponownie nasmarowac go smarem

statym.
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