INSTRUKCJA MONTAZU KABIN

TYPY MASAT, KASAZ|

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ i doktadnie przeliczy¢ wszystkie elementy
kabin. W razie jakichkolwiek brakéw, lub uszkodzenia elementéw nalezy skontaktowac sie z obstuga.
Nalezy doktadnie zapoznac sie z catg trescig instrukciji.

Firma CHOD-POL SYSTEM nie udostepnia maszyn ani narzedzi potrzebnych do montazu kabin.
Nalezy zaopatrzy¢ sie w odpowiednie srodki tj.: miara, poziomica (min. 1m.), wkretarka akumulatorowa
z grotem PHZ oraz PZ2, wiertarka elektryczna z wierttami do glazury fiSmm, wiertta do metalu fi3.5mm,
pita wraz z tarczg do ptyt drewnopochodnych oraz z tarczg thgcg do aluminium (zalecany zgb FZ/TR)

SPIS ELEMENTOW

Profil aluminiowy "C" Profil aluminiowy Profil aluminiowy
zwienczajgcy narozny
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I?ochwy,t ’ wskaznik Podpora dla systemu y
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Kasazi B (montowany fabrycznie)
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3. Wsuwamy $cianke dziatowg do profila
przysciennego "C". Nawiercamy otwory
wprofilu aluminiowym oraz w ptycie wierttem
@3.5mm, nastepnie mocujemy $cianke za
pomocg wkretow.

4. Mocujemy do sSciany statej profil
przyscienny "C" za pomocg kotkéw
rozporowych z zachowaniem pionu oraz
przerwy nad posadzkg (wysokos¢ zgodnie z
zamontowanym profilem w pkt. 2).

5. Wsuwamy panel frontowy do profila
przysciennego "C". Nawiercamy otwory w
profilu aluminiowym oraz w ptycie wierttem
@3.5mm, nastepnie mocujemy panel
frontowy za pomocag wkretéw.

1. Montaz rozpoczynamy od zmierzenia
pomieszczenia, sprawdzenia
rozmieszczenia montowanych kabin oraz
pomiarow spadkéw posadzki.

2. Mocujemy do $ciany statej profil
przyscienny "C" za pomocg kotkéw
rozporowych z zachowaniem pionu oraz
przerwy nad posadzkg (standard 150mm)




9. Mocujemy za pomocg wkretow profil "C"
do panela frontowego, ustawiajgc
jednoczesnie szczeliny pionowe drzwi i
mocujemy do scianki dziatowej wkretem
przez profil "C".

10. Mocujemy podpory do posadzki przy
panelu frontowym oraz przy sciance
dziatowej (jesli takie wystepujg)

11. Montujemy analogicznie pozostate
S¢ianki dziatowe i panele frontowe.

6. Naktadamy profil zwienczajgcy na panel
frontowy. Wywiercamy w profilu z géry
otwor wierttem 3.5, a nastepnie skrecamy
wkretem z panelem frontowym.

7. Zawieszamy skrzydto drzwiowe na panel

frontowy.

8. Mocujemy podpore do posadzki za
pomocg dwoch kotkdw rozporowych.
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13. Jesli wystepuje: naktadamy profil
zwienczajgcy na skrajng scianke dziatowa.

14. Skrecamy profil zwienczajgcy ze
wszystkimi panelami frontowymi i skrajng
Sciankg dziatowg (jesli wystepuije)

15. Montujemy klamke oraz wskaznik
otwieralnosci.

16. Sprawdzamy, czy wszystkie podpory sg
zamoncowane prawidtowo do posadzki.

17. Czyscimy kabiny i sprzatamy po sobie.

12. Jesli wystepuje: montujemy profil
narozny do panela frontowego oraz do
skrajnej scianki dziatowej*

Jesli nie wystepuje: konnczymy zestaw
montazem panela frontowego analogicznie
jak w pkt. 3; 415

* UWAGA! Skrajna scianka dziatowa jest
zawsze wyzsza od scianek dziatowych
wewnetrznych i nie posiada okleiny PCV na
gornej krawedzi ptyty.




